
Básculas de plataforma.
Contadoras de piezas.
Básculas móviles.
Para conversiones.
Ganaderas.

Fácil de usar.
Puerto serial RS232 para conexión con PC o Impresora.
Configuración y calibración por teclado.
Alojado en gabinete de plástico color azul tipo ABS de alto 
impacto. 
Con soporte ajustable para montaje en mesa, pared o 
pedestal.
Alimentación eléctrica: 120 VCA, 60Hz, batería recargable 
interna de 6 Volts, con duración de hasta 90 horas de uso 
continuo.
No utiliza eliminador externo.

Teclado de 5 botones para: Encendido/Apagado, Cero, 
Tara, Función e Imprimir.
Función para conteo de piezas, pesaje de animales en 
movimiento, checadora y pesaje general.

Peso propio: 1.8 kg.
Pantalla de 6 dígitos tipo LED 20 mm de altura.
Unidades: kg y lb.
Voltaje de excitación: 5VCD.
Puede energizar hasta 4 celdas de carga de 350 Ohms.
Resolución de conteo: 1/30,000.
Resolución desplegable: hasta 30,000 graduaciones.
Temperatura de operación: 0ºC – 40ºC.
Dimensiones: 240 (ancho) X 90 (profundidad) X 170 (alto) 
mm.
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EL INDICADOR IDEAL.. .
ECONÓMICO, RESISTENTE
Y COMPATIBLE CON TODAS
LAS APLICACIONES.


